CBU-A2D éar en blatandskontrollerbar Casambi-aktiverad 2-

kanals DALI-styrenhet.

Anvands for att adressera och styra upp till 10st Cozy-armaturer, 00eC
+ =]+ -

med separat styrning av spotlight och allmanljus, via Casambi.
For att styra med tryckknapp pa vagg behovs aven E17 116 41

Casambi-modul for 4st brytare.

0-10V/ | 0-10V/
DALI | RELAY

CH1 CH2
max. 12V{max. 12V
20 mA | 100 mA

CASAMBI
@ CARDI CBU-A2D

Enhetsbredd 26 mm
Enhetsdjup 76 mm
Enhetshojd 23 mm
Farg Vit
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2ch 0-10V/
DAL controiler

INPUT: 100-240 VAC
277 VAC UL/CSA oni

z
N L 35 mA

RAL-nummer (liknande)

Monteringsmetod

9010

Utanpaliggande

CARDI

Belysning frin Elektroskandia



Tillbehor/reservdelar

Artnr Bendmning Monteringsanordning Modell Manovreringsmetod Antal 6ppnande Antal vippor
kontakter

E1330578 BATTERIBACKUP
CASAMBI-KLOCKA

E1711641 CASAMBI-MODUL FOR  Modulér enhet fér  Grupptryckknapp Vippa 4 4
4ST BRYTARE inomhusbrytaren

www.cardi.se

CARDI

Belysning frin Elektroskandia




