Med ELKO Dali vriddimmer med integrerad strémférsorjning kan

du aktivera och dimra lampor med Dali-granssnitt. Du kan aven

stélla in fargtemperaturen for lampor med Dali-enhetstyp 8 for
tunable white. Med den inbyggda stromférsérjningen klarar
enheten att forsorja styrstrommen for 26 Dali-deltagare. Enheten
kan ocksa anvandas i passiv drift. Max 4st dimrar kan kopplas
parallellt vilket ger mdjlighet att forsorja upp till 104 Dali-
deltagare. Levereras i Plus-design Fjallvit.

Enhetsbredd 84 mm Markspanning 230V
Enhetsdjup 30 mm Markstrom 10 A
Enhetshojd 84 mm Omformare ingang Nej
Frekvensomrade 50...60 Hz Styrstrom 52 mA
Kan anvandas med infrarédknapp Nej Dimmer med tryckknapp Nej
Kan anvandas med knapp Nej Dimning 1-10 V Nej
Kan anvandas med narvaroindikator Nej Dimning DALI Ja
Kan anvandas med rorelsesensor Nej Dimning DSI Nej
Kan anvandas med tidsomkopplare/timer Nej Tillverkarspecifik dimning Nej
Kan anvandas med 6verféringsknapp Nej Touchdimmer Nej
Ljusvardesminne Ja Monteringsmetod Infallt montage
Mandvreringsmetod Vrid-/tryckknapp

Min. djup pa infalld installationsdosa 32 mm
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