BOX D/l DP MO 4000K
SENSOR BT

E7018326

Box DP D/I sensor BT ar en armatur i klassisk design med bade direkt och indirekt ljusférdelning som skapar ett bra
omfaltsljus tillsammans med det direkta ljuset vilket gor den Iatt att anpassa i manga olika miljéer. Armaturen har ett val
avblandat dubbelparaboliskt reflektorblandskydd som ger en mycket bra avblandning langs armaturen. Ljusférdelning
direkt/indirekt ljus 50%/50%. Pendlas i medféljande justerbara wireupphang c/c 1150 mm. Stomme av lackerad
stalplat, dubbelparaboliskt blandskydd av aluminium och avskarmning av akryl. Levereras med 2,5 m
anslutningsledning 5x0,75 mm? med fri ande. Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC fran Philips med
rorelse och dagsljuskontroll som driftsatts via en App MasterConnect. Box sensor BT kan grupperas eller anvandas
individuellt beroende pa var man vill anvanda armaturen. For basta kanslighet, installationshéjden for sensorn bor vara
max 3 m. Adress till app: https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186 alt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect
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Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete
Armaturljusflode

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justering av ljusfléde
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Stroboskopeffektvarde SVM
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp

Utbytbart drivdon

www.cardi.se

Ja
5000 Im
82 %

90 %

Nej

1

SDCM3

4000 K

80-89

Steglost reglerbar
Symmetrisk

LED ej utbytbar
Direkt/indirekt

0.4

13
21
21
35

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

0.95

Nej

143 Im/W
35 W
220..240V
AC

Ja

Bredd

Hojd/djup

Langd
Bakkantsdimring
Bluetoothstyrd
Brandskydd "D"
Dimmer med tryckknapp
Dimmerfunktion saknas
Dimning DALI-2
Framkantsdimring
Integrerad dimning
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Anslutningstyp

Antal poler
Kapslingsfarg
Ledararea.

Material kapsling

Med ljuskalla

Med rorelsesensor
Rasterutférande

Typ av kabeldragning
Upphéngning medlevereras

Vikt

150 mm
65 mm
1225 mm
Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

IP20

I

IK04

Fri ande
3

Vit

0.75 mm?
Stal

Ja

Ja

Matt
Avslutning
Ja

5.1 kg
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Mattritning

1150/1450

1225/1525

UGR-tabell

Berikning av blindning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning Iangs till tvarsaxel
X 3
2H 2H 125 14.0 14.6 148 155 11.1 125 13.2 134 141
2H 3H 123 138 144 147 152 108 123 129 13.2 138
2H 4H 122 13.6 142 146 151 107 122 127 131 13.6
2H 6H 12.0 135 14.0 144 149 10.6 12.0 125 13.0 134
2H 8H 12.0 134 139 144 148 105 11.9 124 129 133
2H 12H 119 134 138 143 148 104 119 123 128 133
4H 2H 122 136 142 146 151 108 123 128 13.2 137
4H 3H 12.0 134 139 144 148 105 120 124 13.0 134
4H 4H 11.8 133 137 143 146 104 119 122 128 132
4H 6H | 11.7 132 '13.5 142 145 | 10:3° 117 12.0: 127 13,0
4H 8H 11.7 13.1 134 141 144 102 11.6 11.9 126 129
4H 12H 116 131 133 141 143 101 116 11.8 126 128
8H 4H [ 11.6 13.1 134 141 144 | 102 11.6 119 126 129
8H 6H 11.5 129 13.2 14.0 142 10.0 115 11.7 125 127
8H 8H 114 129 131 139 141 100 114 11.6 124 126
8H 12H 114 129 13.0 139 141 99 113 115 124 126
12H 4H 115 13.0 133 14.0 143 101 11.6 11.8 126 128
12H 6H 114 129 131 139 141 100 114 11.6 124 126
12H 8H 114 128 13.0 139 140 9.9 11.3 115 124 125
Variation av dskddarposition for tvarsavstind S
S=1.0H +1.7 /4.9 +2,U/ -5.0
S .5H +3.4 /-84 +3.0/-11.3
S=2.0H +5.3/-10.1 +4.8/-12.9
Standardtabell BKOO BKOO
Korrektionsfaktor -34 4.9
Korrig blandindikeringar relaterade til totalt fusflode
www.cardi.se
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Modell MonteringsmetodKonstantljusstyrning HVAC-styrning Fungerar i
nétverk

E7985330 BRYTARE 2-POLIG
BT/MC EASYAIR

E7985331 BRYTARE 4-POLIG
BT/MC EASYAIR

E7985332 SENSORKIT INF. BT Rorelsedetektor Infallt montage Ja Nej Ja
DALI EASYAIR

E7985333 SENSORKIT UTV. BT Rorelsedetektor Utanpaliggande Ja Nej Ja
DALI EASYAIR
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