Rut &r en stilren lampett med sensor fér inomhusbruk. Armaturen

ger ett mjukt och diffust ljus, sidorna ar perforerade vilket aven
ger ett vackert indirekt slapljus. Den tidlésa designen gor att Rut
har manga anvandningsomraden som t ex korridorer, trapphus

och allmanna ytor i privat och offentlig miljé. Stomme av

vitlackerad stalplat, blandskydd med prismatisk avskarmning av

akryl. Utbytbar LED-modul. Enkel att montera med

nyckelhalsfastning. Kabelinforing vi 1st @13 mm hal pa baksidan
alt. utanpaliggande kabel @20 mm, armaturen ar vridbar 180° for
anpassning for kabel under-/ovanifran. Insticksplint 2x3x2,5 mm?2.
Tand/slackfunktion via inbyggd mikrovagssensor med rérelse-
och dagsljusavkanning. Mdéjlighet att justera detekteringsomrade,
efterlystid samt dagsljustroskel. Inkopplingstid kan stallas mellan
5 sekunder och 15 minuter. Via dagsljustréskeln kan man justera
nar armaturen ska ténda i férhallande till infallande dagsljus,
armaturen tédnder da pa 100%. Armatur med mikrovagssensor
bor ej placeras vid eller i anslutning till d&r material ar i rérelse,

eller dar sensorn utsatts for vibrationer, mikrovagssensor

detekterar &ven igenom t.ex vaggar och dorrar.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Stroboskopeffektvarde SVM
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Distortion (THD)
Driftdon

VDWW oBaRghse
Effektfaktor

Ljusutbyte

MNMav cvietarmaffal -+

@&, cArDI

760 Im

0.13

SDCM3

3000 K
80-89

Vit
Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt/indirekt
100000 h

Extremt
bredstralande >80°

0.01

35
56
74

118
25

LED-drivdon
konstantstrom

Ja
0.94
76 Im/W

4N \N\/

Bredd

Hojd/djup

Langd

Brandskydd "D"
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp
Antal poler

Hus ytskydd
Kapslingsfarg
Ledararea.
Lamplig for vaggmontering
Lamplig fér ytmontage
Material kapsling
Material kupa

Med ljuskalla

Med ljussensor
Med rorelsesensor
RAL-nummer

Typ av kabeldragning

Vikt

T

200 mm

320 mm

59 mm

Nej

1P20

I

IKO6
Mikrovagssensor
Ja
Stickklamma

3

Med pulverlack
Vit

2.5 mm?

Ja

Ja

Stal

Plast matt/satin
Ja

Ja

Ja

W C /_\\ N

ledning
1 kg



Mattritning Ljusfordelningskurva
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