Cylli infalld opal har ett blandskydd av opal akryl som ger en mjuk

ljusférdelning for t ex allmanbelysning. Spridningsvinkel 110°.
Stomme av aluminium och opalt blandskydd av polykarbonat.
Stallbart ljusfléde och fargtemperatur. Kapslingsklass ar IP44
underifran i tatt tak, IP20 ovanifran. Monteras infalld i undertak.

Taktjocklek 5-60 mm. | mjuka undertak anvands med fordel

monteringsskiva, bestall separat. Levereras med separat drivdon

typ DALI/Switch&Dim for extern styrning och 2 m 4x1 mm?
anslutningsledning med fri ande. Cylli finns aven for

utanpaliggande och pendlat montage. Stallbart ljusflode i tre

lagen via dip-switchar direkt pa drivdonet och stallbar

fargtemperatur 3000K/4000K/5000K via koppling mellan drivdon
och stomme, se lumentabell under bilder eller langre ned pa

produktsidan alt. montageanvisning. Ljusflode som visas i

produktspec. ar for 3000K. Fabriksinstallning ljusfléde ar medel

(MO).

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Flimmervérde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justering av fargtemperatur
Justering av ljusflode

Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Stroboskopeffektvarde SVM
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Distortion (THD)
Driftdon

Drivdon |n9|ér

WWW.Carai.se

Effektfaktor
Ljusutbyte

Max. systemeffekt

@&, cArDI

3310 Im

0.2

SDCM3
3000...5000 K
80-89

Lagen

Lagen

Vit
Symmetrisk
LED ej utbytbar
Direkt

100000 h

Extremt
bredstralande >80°

0.1

23
35
36
51
15

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

0.95

132 Im/W
25W

Elektriska data (forts)

Spanningstyp
Hojd/djup
Inbyggnadsdiameter
Ytterdiameter
Brandskydd "D"
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp
Antal poler

Hus ytskydd
Kapslingsfarg

Ledararea.

Lamplig for infallt montage

Lamplig for takmontage

Material kapsling
Material kupa

Med ljuskélla

Med ljussensor

Med rorelsesensor
RAL-nummer

Typ av kabeldragning
Vikt

AC

75 mm
300 mm
320 mm
Nej

AM

P44

Il
DALI/Switch&Dim
Ja

Fri ande

4

Med pulverlack
Vit

1 mm?

Ja

Ja
Aluminium
Plast, opal
Ja

Nej

Nej
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Mattritning Ljusfordelningskurva

300mm ST
0 90°
75 75°
300
60 60°
450
i €00
@320mm - 4=
| »
| L8
7%
900
30° 15° 0 15 30°
od
Co/C180
€30/Q270
Berakning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 0 50 50
P Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Biickriktning tvars till nérsaxel Blickrikening lings till tviirsaxe!
X Y
2H 2H a8 2.6 243 233 251 1.8 26 243 33 25.1
2H 3H 235 25.2 264 255 26.7 235 252 264 255 26.7
2H 4 241 258 269 262 273 241 258 269 262 27.3
2H 6H 245 263 273 6.7 277 245 26.3 273 2.7 27.7
2H 8H 247 265 275 26.8 7.8 247 265 275 268 278
2H 12H 248 266 275 7.0 275 248 26.6 7.5 270 275
4H 2H 225 243 254 246 257 25 243 254 246 257
45 3H 4.3 26.1 270 265 274 243 26.1 27.0 265 274
4H 4 250 26.8 27 27.3 28.1 250 268 27.7 273 281
45 6H 5.6 274 282 27.9 286 256 274 282 7.3 286
4H 8H 258 7.7 28.3 28.1 288 258 27.7 283 28.1 8.8
4H 12H 260 278 284 283 285 260 278 284 283 289
8H 45 25.3 271 278 27.6 282 253 271 27.8 27.6 282
8H 6H 260 27.3 285 284 285 260 275 285 284 289
8H 8H 26.3 28.2 287 287 292 26.3 282 287 287 29.2
&H 12H 265 284 289 285 293 265 284 289 289 253
12H 4H 253 27.2 278 27.6 282 253 27.2 278 276 282
12H 6H 261 280 285 285 285 261 280 285 285 289
12H 8H 264 283 287 288 29.2 264 283 287 288 29.2
+01/0.1
+02/0.3
+04/0.6
Standarctabe’ BKDS BKDS
Korrektionsfakeor 1.1 1.1
Artnr Bendmning Lamplig for Dimning DALI Dimmer med Kapsling Lamplig for
utomhusbruk tryckknapp konstantstrom

E7910454 MONTERINGSSKIVA
CYLLI 300

E7985332 SENSORKIT INF. BT
DALI EASYAIR

E7985333 SENSORKIT UTV. BT
DALI EASYAIR

E7019759 DRIVD Nej Ja Ja Plasthus Ja
PLATO_CYLLI300 LITO
DALI
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Armatur med stéllbart ljusflode
och stallbar fargtemperatur
Stéllbart ljusflode

Lagt(LO) Medel (MO) Hégt (HO)
Stéllbar farg-  3000K 1440Im 2490Im 3310Im
temperatur 4000K 1440Im 2500Im 3330Im
5000K 1420Im 2440lm 3220Im

Férinstallt ljusfiode: Medel (MO)
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