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RUT XL VIT 3000K SENS BT DALI
E7024918

Rut är en stilren lampett för inomhusbruk. Armaturen ger ett mjukt
och diffust ljus, sidorna är perforerade vilket även ger ett vackert
indirekt släpljus. Den tidlösa designen gör att Rut har många
användningsområden som t ex korridorer, trapphus och allmänna
ytor i privat och offentlig miljö. Stomme av vitlackerad stålplåt,
bländskydd med prismatisk avskärmning av akryl. Utbytbar LED-
modul. Enkel att montera med nyckelhålsfästning. Kabelinföring
vi 1st Ø13 mm hål på baksidan alt. utanpåliggande kabel Ø20
mm, armaturen är vridbar 180° för anpassning för kabel under-
/ovanifrån. Insticksplint 2x5x2,5 mm². Med sensor BT med
Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0. Armaturerna kan styra
varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller
användas som en master armatur till andra armaturer med Dali,
sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra Dali
armaturer. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är
ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App. I
Appen finns olika funktioner beroende på hur man vill att
armaturerna ska vara aktiva och vilket område sensorn ska
detektera, sensorn klarar att detektera upp till 3 m montagehöjd
och området ställs in i Appen. Adress till app:
https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878. Armatur
med mikrovågssensor bör ej placeras vid eller i anslutning till där
material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer,
mikrovågssensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar.
Rut kan på förfrågan även levereras i andra färger.

Ljustekniska data

Armaturljusflöde 760 lm

Flimmervärde Pst LM 0.03

Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3

Färgtemperatur 3000 K

Färgåtergivningsindex (CRI) 80-89

Ljusfärg Vit

Ljusfördelning Symmetrisk

Ljuskälla LED utbytbar

Ljusuttag Direkt/indirekt

Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h

Spridningsvinkel Extremt
bredstrålande >80°

Stroboskopeffektvärde SVM 0.01

Elektriska data

Antal don MCB B10A 80

Antal don MCB B16A 130

Antal don MCB C10A 128

Antal don MCB C16A 208

Distortion (THD) 25

Driftdon LED-drivdon
konstantström

Drivdon ingår Ja

Effektfaktor 0.94

Ljusutbyte 76 lm/W

Max. systemeffekt 10 W

Märkspänning från/till 220...240 V

Nominell ström 700 mA

Spänningstyp AC

Dimensioner

Bredd 200 mm

Dimensioner (forts)

Höjd/djup 320 mm

Längd 59 mm

Bluetoothstyrd Ja

Brandskydd "D" Nej

Dimteknik AM/PWM

Kapslingsklass (IP) IP20

Skyddsklass I

Slagtålighet (IK) IK06

Styrning Hytronik 5.0 sensor
(Bluetooth)

Utbytbart drivdon Ja

Anslutningstyp Stickklämma

Antal poler 5

Hus ytskydd Med pulverlack

Kapslingsfärg Vit

Ledararea. 2.5 mm²

Lämplig för väggmontering Ja

Lämplig för ytmontage Ja

Material kapsling Stål

Material kupa Plast matt/satin

Med ljuskälla Ja

Med ljussensor Ja

Med rörelsesensor Ja

RAL-nummer 9016

Typ av kabeldragning Lämplig för
genomgående

ledning

Vikt 1 kg



www.cardi.se

Måttritning Ljusfördelningskurva

Tillbehör/reservdelar

Artnr Benämning Med manuell
sändare

Väggsändare Fönstersändare Med
fjärrstyrning

Signalöverföring

E1711048 SÄNDARMODUL
ENOCEAN
KRYPTERBAR

Ja Ja Nej Nej Radiostyrning
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