Milli infalld &r en armatur med en optik fér maximal
belysningskomfort med avseende pa avblandning och
ljusférdelning. Milli har en specifik ljusteknik med fokus pa
komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i kombination med
hégeffektiva linser placerade framfér den enskilda lysdioden ger
ett riktat direkt ljus med en mycket bra avskarmningsvinkel.
Optiken har samma farg som sjalva armaturen, vilket ger Milli ett
harmoniskt helhetsintryck. LED-modulen ar utbytbar. Monteras i
undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Levereras med 2,5 m
anslutningsledning 5x0, 75mm? med fri ande. Armaturen ar
forsedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim for extern
styrning. CLO-drivdonen kompenserar for LED-ljuskallans
ljusnedgéng Over tiden genom att 6ka strommen. Det innebar att
ljusflédet ur armaturen kommer vara konstant under hela
livslangden. Lm/W som anges ar beraknat pa start/min effekten.
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Ljustekniska data

Elektriska data (forts)

Anpassad for bildskarmsarbete Ja Markspéanning fran/till
Armaturljusfléde 3500 Im Nominell strom
Flimmervarde Pst LM 0.5 Spanningstyp
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Bredd

Fargtemperatur 4000 K Hojd/djup
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Langd

Ljusfarg Vit Dimmer med tryckknapp
Ljusférdelning Symmetrisk Dimning DALI

Ljuskalla LED utbytbar Dimning DALI-2
Ljusuttag Direkt Dimteknik

Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C 50000 h Kapslingsklass (IP)
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 100000 h Skyddsklass
Stroboskopeffektvarde SVM 0.4 Styrning

Elektriska data Utbytbart drivdon

Antal don MCB B10A 30  Anslutningstyp

Antal don MCB B16A 48  Antal poler

Antal don MCB C10A 30  Kapslingsfarg

Antal don MCB C16A 48  LED-Panel

Distortion (THD) 10 Lamplig for infallt montage
Driftdon LED-drivdon Lamplig fér takmontage

konstantstrom Material kapsling

Drivdon ingar Ja Med ljuskalla

Effekt max 30W RAL-nummer

Effekt medel 28 W Rasterutférande
verep: aaidi.se 26 W Typ av kabeldragning
Effektfaktor 0.9 Vikt

Konstant ljusfléde (CLO) Ja
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UGR-tabell

Berakning av blindning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
) 50 30 50 ) ) 50 ) 50 )

) 20 2 2 2 0 2 2 2 2

Rumssiodsk Bickrikering tvérs ol nérsaxel Blickrining lings tlltirsaxel
X : 4

2 M35 157 165 160 166 154 172 179 175 184
2H 3H 138 156 16.2 155 165 153 171 17.7 174 18.0
™ 44 127 155 161 158 164 152 170 176 173 179
2H 6H 136 154 16.0 15.8 163 151 165 17.5 17.3 17.8
2 8 135 154 160 157 162 150 168 174 172 177
2H 12H 135 154 159 157 162 15.0 1635 174 17.2 17.7
4 M 137 155 161 158 164 152 170 176 173 173
4H 3H 135 154 159 15.7 162 15.0 169 174 17.2 17.7
4 44 134 153 158 157 161 48 168 172 172 176
45 6H 133 15.2 15.6 156 16.0 14.8 167 171 17.1 17.5
aH 8 133 152 155 156 153 147 167 1720 171 174
4 DH 132 152 185 188 155 147 167 165 171 173
8H 4H 133 152 155 15.6 155 147 167 17.0 171 174
8 S 131 151 154 156 158 148 168 183 %1 173
8H 8H 131 15.1 153 155 15.7 146 16.6 168 17.0 17.2
e DH 130 150 152 155 157 145 165 167  17.0 172
12H 4H 132 15.2 154 15.6 15.8 147 167 169 17.1 17.3
126 S 131 151 153 155 157 146 165 188 170 172
12H &H 13.0 15.0 15.2 155 15.7 145 165 167 17.0 17.1

Variztion e AskAdarpostion fr tvirsavitnd S

5=10H
5=15H
S5=20H
Standardzabel BKDO BKDO
Korrektionsfakeor -2.9 -1.5
Karrigerarte bizrdindkedngar reéaterads Ul mAL fustade
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