Flow ar framtagen med design, funktion och enkel installation
som ledord och passar for kontor och andra typer av offentliga
miljder. Flow D/l pendel &r en stilren och kompakt pendelarmatur.
Armaturen har en direkt/indirekt ljusfordelning (D/I).
Ljusférdelning direkt/indirekt ljus 40%/60%. Stomme av
aluminium. Mikroprismatisk "snap-in" blandskydd av akryl.
Utbytbar LED-insats. Pendlas i medféljande justerbara
wireupphang som aven ar justerbart langsled. Levereras med 3 m
svart textilomspunnen anslutningsledning 3x0,75 mm? med

stickpropp. Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC

fran Philips med rorelse och dagsljuskontroll som driftsatts via en

App MasterConnect. Armaturerna grupperas enkelt efter

installation och dar efter anpassas ljuset automatiskt for att fa en

sa energieffektiv anldggning som majligt. For basta kanslighet bor
sensorn installeras med en installationshéjd av hégst 3 meter.

Adress till app: https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-
mc/id1484451186 alt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde 5550 Im Hojd/djup 82 mm
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Langd 1300 mm
Fargtemperatur 3000 K Brandskydd "D" Nej
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Dimteknik AM
Justering av ljusflode Stegl6st reglerbar Kapslingsklass (IP) 1P20
Ljusfarg Vit Skyddsklass |
Ljusférdelare/spridare Diffusorlins/-optik/- Slagtalighet (IK) IK08
panel Styrning Philips EasyAir
Ljusférdelning Symmetrisk sensor (Bluetooth)
Ljuskalla LED utbytbar Utbytbart drivdon Ja
Ljusuttag Direkt/indirekt Anslutningstyp Stickkontakt (Hane)
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h Antal poler 3
Elektriska data Kapslingsfarg Svart
Antal don MCB B10A 10  Ledararea. 0.75 mm?
Antal don MCB B16A 16 Material kapsling Aluminium
Antal don MCB C10A 16 Material kupa Plast, prismatisk
Antal don MCB C16A 27 Medluskalla Ja
Driftdon LED-drivdon Med rorelsesensor Ja
konstantstrom RAL-nummer 9017
Drivdon ingar Ja Typ av kabeldragning Avslutning
LED nominell strom vid konstant strom 950 mA Upphéngning medlevereras Ja
Ljusutbyte . 120.5 Im/W Vikt m 3'1_@
WYY SRRkt 46 W w CARDI
Markspanning fran/till 220..240 V Belysning "“" E'°""°"““""
Spanningstyp AC

@&, cArDI

Dimensioner (forts)



Mattritning

68

74 1300

UGR-tabell

Berakning av bléndning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50
o Vigg 60 50 k1) 50
o Golv 30 20 20 20
Rumsstoriek Biickrikzning tirs o nérsae!
X v
H M5 128 136 138
M W21 135 41 145
4 44124 138 143 148
4 G125 133 144 143
b2 BH 125 135 144 150
4 DH 125 135 143 148
aH M o17 11 137 142
4 3OS 138 144 149
4 128 143 1T 153
4 & 131 145 148 156
4 S 132 145 145 156
aH 12H 131 45 148 158
£ 4 130 144 147 155
8 6 134 147 150 158
£ SH 134 148 150 153
8 H 134 M8 150 159
124 44 130 144 147 155
124 6H 134 148 150 159
12 8 135 143 151 160

Standardzabel BKD4

Korrektionsfakeor 0.8

Karrigerade bidedindkednge recterade U WAL fustide

Tillbehor/reservdelar

Artnr Bendmning

E7985330 BRYTARE 2-POLIG
BT/MC EASYAIR

E7985331 BRYTARE 4-POLIG
BT/MC EASYAIR

145
15.1
15.3
154
154
154

14.7
154
157
153
158
155

158
161
161
161
158
161
16.2

E7985332 SENSORKIT INF. BT

DALI EASYAIR

E7985333 SENSORKIT UTV. BT

DALI EASYAIR
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121
13.0
124
133
14.1
142

122
133
133
145
148
143

140
14.7
15.0
15.3
133

14.7
15.0

70 70 50 50
50 30 50 30

20 20 20 20

Blickrikening lings till tviirsaxe!
135 142 145 151
14.4 15.0 154 16.0
148 154 159 164
153 15.8 16.3 16.8
155 159 165 17.0
15.6 16.0 16.6 17.0
136 142 146 152
14.7 151 15.7 16.2
153 157 163 16.7
159 16.2 17.0 17.3
16.1 16.5 17.2 17.5
163 166 174 176
15.3 15.7 164 187
16.1 163 17.2 174
184 16.6 175 17.7
166 168 178 17.9
15.3 15.6 164 16.6
16.1 163 17.2 174
16.4 16.6 17.5 17.7
BKOS
07
Modell

Rorelsedetektor
Rorelsedetektor

Ljusfordelningskurva
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Co/C180
€30/Q270
MonteringsmetodKonstantljusstyrning HVAC-styrning Fungerar i
natverk
Infallt montage Ja Nej Ja
Utanpaliggande Ja Nej Ja

CARDI

Belysning frin Elektroskandia



www.cardi.se

CARDI

Belysning fran El kand




