Milli S MP &r en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt

och indirekt ljusférdelning for sadval moderna som klassiska

interidrer. Ljusfordelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-

EN 12464-1. Stomme av aluminiumprofil med prismatisk

avskarmning for direkt ljus och en opal diffusor i akryl for indirekt
ljus. Utbytbar LED-modul. 2st dragstrombrytare som dimrar det

direkta/indirekta ljuset separat. Armaturen har inbyggd PIR-
sensor med rorelse- och dagsljusavkanning, sensorn

tander/slacker bade det direkta och indirekta ljuset. Pendlas i

medféljande justerbara wireupphang som aven ar justerbart

langsled c/c 800-1200 mm. Levereras med 2,5 m

anslutningsledning 3x0,75 mm? med jordad stickpropp.

Armaturen ar forsedd med CLO-drivdon. CLO innebar att

armaturen ger samma ljusfldde under hela sin livslangd. Lm/W

som anges ar beraknat pa start/min effekten.

Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete
Armaturljusfléde

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig
livslangd 75 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervéarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justering av ljusfldde

Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C
Stroboskopeffektvarde SVM

Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

B RaRgise
Effekt max
Effekt medel

@, cArDI

Ja
5000 Im
90 %

85 %

Ja

0.5

SDCM3

3000 K
90-100
Steglost reglerbar
Vit
Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt/indirekt
100000 h

0.4

9
15
15
24

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

Elektriska data (forts)

LED nominell strém vid konstant strom
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp

Bredd

Hojd/djup

Langd

Brandskydd "D"
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass

Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp

Antal poler
Kapslingsfarg
Ledararea.

Material kapsling
Material kupa

Med ljuskalla

Med rorelsesensor
RAL-nummer

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt

V7%
&

661 mA

119 Im/W

42 W

220...240V

AC

51 mm

80 mm

1246 mm

Nej

AM

1P20

I

Sensor Switch&Dim
Ja

Stickkontakt (Hane)
3

Vit

0.75 mm?
Aluminium

Plast, prismatisk
Ja

Ja

9016

~ A iguning
I

5kg



Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berakning av blandning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 S0 S0
o Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumssiorsk Bickrikiring tvérs o nérsaoel Blickrkaning tings ol varsanel
X : 4
2H 2H 145 163 17.0 172 175 1435 163 17.0 172 178
2H 3H 157 171 17.8 18.1 187 15.7 17.1 17.8 18.1 187
2H 4 161 17.5 18.1 185 191 16.1 17.5 18.1 185 15.1
2H 6H 164 17.8 184 18.8 153 164 17.8 184 18.8 15.3
2H 8H 165 17.3 185 183 134 165 179 185 183 154
2H 12H 166 180 185 15.0 185 166 18.0 185 15.0 185
4H 2H 151 165 17.1 17.5 181 151 16.5 17.1 17.5 18.1
4K 3H 161 17.5 180 185 15.0 16.1 17.5 18.0 185 150
4H 4H 166 18.0 185 191 135 166 18.0 185 15.1 135
4 6H 174 185 1835 185 155 171 185 183 155 185
4H 8H 173 187 15.0 187 20.0 17.3 187 15.0 187 200
4H 12H 174 18.8 18,1 185 20.1 174 18.8 15.1 185 20.1
8H 4H 167 18.2 185 182 135 167 18.2 18.5 15.2 185
8H 6H 173 18.7 15.0 15.8 20.1 173 18.7 15.0 15.8 20.1
&H 8H 176 15.0 183 201 203 17.6 13.0 18.3 20.1 203
&H 12H 178 15.2 154 203 205 17.8 15.2 154 203 205
12H 4H 167 18.1 184 152 135 167 18.1 184 15.2 185
12H 6H 174 18.8 15.0 15.8 20.1 174 18.8 15.0 15.8 20.1
12H 8H 177 151 153 202 204 17.7 13.1 193 20.2 204
Varidion av dskidapostion B tvirsavetind S
S=10H +02/03 +02/03
S=15H +05/0.7 +05/0.7
S5=20H +11/-11 +11/-11
Standarctabel BKOS BKOS
Korrektionsfakor 34 34

Karrigerade bidedindkednge recterade U WAL fustide
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