Vektor Teknik ar en allmanljusarmatur IP44 i slimmad design for

allmanna utrymmen. Armaturen har en diffuserad linjeprismatisk
kupa som ger en mjuk ljusférdelning. Stomme av vitlackerad

@

stalplat, gavlar av vit polykarbonat kupa av frostad linjeprismatisk

akryl. Monteras dikt tak, lina, pa vagg eller konsol. Godkand for

omgivningstemperatur +5°C till +40°C. Kabelinféring, knockout @
16 mm i vardera gavel samt 2st @ 19 mm kabelinféring pa
ovansidan. Insticksplint i vardera gavel 3+2x2x2,5 mm?,

overkopplad 1-fas + nddljus konstantfas. Armaturen har inbyggt
nddljus med autotest och 1 timmes batteribackup. Armaturen

drivs pa 6% i nddljusdrift.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp

Dimensioner

Bredd
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(@, cArDI

7000 Im
SDCM3

4000 K

80-89

Vit

Symmetrisk
LED ej utbytbar
Direkt

100000 h

10
16
16
26

LED-drivdon
konstantstréom

Ja

167 Im/W
42 W
220...240V
AC

175 mm

Dimensioner (forts)
Hojd/djup

Langd

Brandskydd "D"

Kapslingsklass (IP)

No6dstromforsorjning integrerad

Skyddsklass

Slagtalighet (IK)

Styrning

Kapslingsfarg

Lamplig fér nddbelysning
Lamplig for takmontage
Lamplig fér vdggmontering
Lamplig for ytmontage
Material kapsling
Material kupa

Med ljuskalla
RAL-nummer

Typ av kabeldragning

Vikt

51 mm
1565 mm
Ja

P44

Ja

I

IKO6

Ej dimbar
Vit

Ja

Ja

Ja

Ja

Stal
Plast, prismatisk
Ja

9016

Genomgaende
ledning inkluderad

3.3 kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Vagg 50 30 |50 | 30 30 50 30 50 30 30
p Golv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning langs till tvarsaxel
X Y
2H 2H 20.5 21.8 20.8 221 224 187 20.0 19.0 20.3 20.6
2H 3H 225 237 228 240 243 19.9 21.1 20.3 214 21.8
2H 4H 234 246 238 249 252 204 21.5 20.8 21.9 222
2H 6H 243 254 247 257 26.1 207 21.8 21.1 221 225
2H 84 247 257 251 261 265 20.8 21.8 21.2 222 22.6
2H 12H 252 26.2 25.6 265 26.9 209 219 21.3 222 226
4H 2H | 211 2.2 215 225 229 (197 20.9 -20.1 212 215
4H 3H 233 243 237 247 251 212 222 21.6 225 229
4H 4H 244 253 249 257 261 21.8 227 222 231 235
4H 6H 255 26.3 26.0 26.7 27.2 222 23.0 227 234 239
4H 84 26.1 268 265 27.2 27.7 224 231 229 235 24.0
4H 12H 266 273 27.1 27.8 283 225 231 23.0 23.6 24.1
8H 4H 247 254 252 259 264 225 23.2 23.0 237 241
8H 6H 26.1 267 26,6 27.1 27.7 23.2 23.8 237 242 24.8
8H 8H 26.8 27.3 273 27.8 284 234 240 240 245 25.0
8H 12H 27.6 28.0 281 28.6 29.1 23.6 24.1 24.2 24.6 252
12H 4H 247 254 252 259 264 227 233 232 238 24.3
12H 6H 26.2 26.7 267 27.2 27.7 235 240 24.0 245 25.0
12H 8H 27.0 27.4 27.5 27.9 285 23.9 243 244 248 254
Variation av sk3darposition for tvarsavstind S
+0.1/-0.1
+0.3/-0.4
+0.4/-0.7
Standardtabell BK06
Korrektionsfaktor 6.1
Korrigerade blandindikeringar relaterade til totalt fusflade
Tillbehor/reservdelar
Artnr Bendmning Typ av tillbehor Farg Modell Markspéanning kapacitet

E7216110 SKYDDSRUMSBYGEL
CARDI

E7904157 LINFASTE DOGAL 2ST

E7904198 KONSOL 45 GRADER
VFZ

E7904199 KONSOL 90 GRADER
VFZ

E7904201 KONSOL 0/30/45/60GR
VIT
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av tillbehor Farg
E7214543 KUPA VEKTOR XXL Kapa
BAS/TEKNIK
E7214544 GAVEL VEKTOR Andstycke Vit
BAS/TEKNIK

E7347485 VEKTOR BATTERI
LIFEPO4
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Modell

Litiumjoner

Markspéanning

6.4V

kapacitet

1500 mAh
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