Tryggve Sport &r en armatur med en ljusférdelning och ljusfléde
optimerat for sporthallar med fokus pa att skapa forutsattning for
hog aktivitet och snabbt spel. Da armaturen &r i IP23 funkar den
aven utmarkt i industriella miljoer. Tryggve Sport ar tack vare sin
konstruktion enkel att installera och dess form gor att kan den
packas med minimalt emballage. Stomme av varmférzinkad
stalplat. LED-plattan &r monterad pa en aluminiumplat fér optimal
ljusstyrka och livslangd pa LED. Armaturen uppfyller
bollskyddscertifierad enl. DIN 57710-13/VDE-0710-13 och kan
kompletteras med ett galler om ytterligare skydd énskas.
Monteras dikt tak eller pa lina alternativt for montage med
rorfasten, vinkelfasten eller pendlas ner. Insticksplint i vardera
gavel 5x2x2,5 mm?2. Overkopplad. Tryggve Sport kan pa begéran

levereras med snabbkoppling.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde 15100 Im Nominell strom
Flimmervarde Pst LM 0.01 Spanningstyp
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Bredd
Fargtemperatur 4000 K Hojd/djup
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Langd
Ljusfarg Vit Brandskydd "D"
Ljusférdelning Symmetrisk Kapslingsklass (IP)
Ljuskalla LED utbytbar Skyddsklass
Ljusuttag Direkt Styrning
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C 100000 h Utbytbart drivdon
Spridningsvinkel Extremt Anslutningstyp
bredstralande >80°
Antal poler
Stroboskopeffektvarde SVM 0.1
Hus ytskydd
Elektriska data
Ledararea.
Antal don MCB B10A 8 Lamplig for pendelupphangning
Antal don MCB B16A 13 Lamplig for takmontage
Antal don MCB C10A 14 Lamplig for ytmontage
Antal don MCB C16A 22 Material kapsling
Distortion (THD) 10 Med ljuskalla
Driftdon LED-drivdon .
konstantstrém Typ av kabeldragning
Drivdon ingar Ja Vikt
Effektfaktor 0.98
Ljusutbyte 159 Im/W
Max. systemeffekt 95 W
WW%p%gén/till 220..240V
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Elektriska data (forts)

525 mA
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99 mm
60 mm
1745 mm
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Ej dimbar
Ja
Stickklamma
5
Forzinkad
2.5 mm?
Ja

Ja

Ja

Stal

Ja

Genomgaende
ledning inkluderad

3.1kg
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Mattritning

CC Takmontage 1630
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Berikning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
P Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Bickrikening tvérs til tarsae! Blickrikening ings till tvarsanel
X Y
2H 2H 209 27 26 23 238 211 23 238 2.1 2.0
2H 3H 20.9 27 235 23.0 238 212 2.0 238 233 241
2H 4 209 27 235 2.0 237 a3 24 239 234 4.1
2H 6H 209 2.7 224 23.0 237 213 3.2 239 235 241
2H 8H 208 27 233 2.0 26 213 232 238 35 4.1
2H 12H 20.8 26 233 23.0 236 2.3 232 238 235 4.1
4H 2H 208 26 234 23 236 21.0 28 236 231 238
4H 3H 20.9 2.7 234 231 237 21.2 231 2.7 234 240
4H 4H 209 28 234 232 237 .3 232 238 26 4.1
4H ] 205 28 233 2.2 237 215 234 238 238 24.2
aH 8H 209 28 2.2 3.2 26 215 234 238 238 24.2
4H 12H 209 28 3.2 232 26 215 235 238 3.3 24.2
8H 4H 209 28 232 3.2 2.6 213 3.2 2.6 2.6 24.0
8H 6H 209 29 3.2 233 26 5 224 238 239 24.2
8H 8H 209 238 232 233 236 216 235 28 24.0 24.3
&H 12H 209 28 2.1 233 26 216 26 3.3 4.1 2.3
12H 4H 20.9 28 232 3.2 236 212 2.2 236 236 24.0
12H 6H 209 23 3.1 233 26 214 234 237 35 24.1
12H 8H 209 2.9 231 233 236 215 235 238 24.0 24.2
S5=10H
S=15H
S=2.0
Standarctabel BKO1 BKO1
Korrektionsfakeor 48 53
K e batthe g rteate Ul it e
Tillbehor/reservdelar
Artnr Benamning Material Farg
E7213969 KOPPLINGSDOSA ROT Plast Vit
LINMONTAGE
E7216261 TRYGGVE MO Stal
VINKELFASTE
E7216262 TRYGGVE MO Stal

RORKLAMMER

E7218577 TRYGGVE SPORT
LO/MO GALLER
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