Custa65 ar en armatur fér anvandning i riktigt tuffa miljder som t

ex djurstallar. Stomme av ABS och kupa av akryl. Samtliga

komponenter &r monterade pa en fall- och léstagbar lackerad
insatsplat. Clips och kuplas av rostfritt stal. Armaturen &r D-markt.
Monteras dikt tak, pa vagg eller lina. Linfasten som ar justerbara

langsled medlevereras. Godkand omgivningstemperatur -25°C {ill
+50°C. For aktuell livslangd LED-modul (L80) vid olika
temperaturer, se diagram. 3-polig snabbanslutning 3x2,5 mm? for

fast anslutning i ena gaveln.

Ljustekniska data

Armaturljusflode
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar
Ljusutbyte
Max. systemeffekt

Markspéanning fran/till
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(@, cArDI

1970 Im
SDCM3
4000 K
80-89

Vit
Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt
100000 h
100000 h
90000 h

Extremt
bredstralande >80°

43
69
67
107

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

141 Im/W
14 W
220...240V

Elektriska data (forts)
Spanningstyp

Bredd

Hojd/djup

Langd

Brandskydd "D"
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass

Slagtalighet (IK)

Styrning

Utbytbart drivdon
Kapslingsfarg

Lamplig for pendelupphangning
Lamplig fér takmontage
Lamplig fér vdggmontering
Lamplig for ytmontage
Material kapsling

Material kupa

Med ljuskalla

Vikt

AC

98 mm
84 mm
621 mm
Ja

P65

I

IKO3

Ej dimbar
Ja

Gra

Ja

Ja

Ja

Ja

Plast
Plast, opal
Ja

1kg
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Mattritning

A

D
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CUSTA65 |A[mm]| D[mm] CUSTA65 |A[mm]| D[mm] CUSTA65 |A[mm]| D[mm]
X 615 |110-370 XL 1175 | 700-960 XXL 1455 |970-1230
X3P 621 | 110-370 XL 3P 1181 | 700-960 XXL 3P 1461 |970-1230
XL 5P 1187 | 700-960 XXL 5P 1467 |970-1230
Berakning av blandning enligt UGR
o Tak &0 70 70 50 50 80 7 7 50 50
oVigg ] 50 30 50 30 60 50 30 50 30
o Golv ) 20 20 20 20 0 2 2 2 20
Rumsstoriek Bickrikening térs o nvirsael Blickrikening lings tll irsaxe!
X ¥
H MO178 195 08 198 21 176 192 205 156 208
M M 194 21 23 25 26 188 206 28 210 221
4 44 204 28 RS 22 B3I 185 A2 23 A6 26
4 6H 207 24 24 28 238 198 A5 26 20 230
2 8208 27 27 281 41 188 27 27 21 Bd
4 DH 22 29 B B4 43 00 27 27 22 ABi
4 Mo184 204 A2 205 26 183 200 212 205 25
4 3202 28 2 24 B3 195 27 26 21 230
4 4420 28 W6 B3 41 06 24 B2 28 A6
4 €4 28 236 43 241 48 21 23 26 234 241
aH 8 21 235 46 244 251 23 21 28 236 M2
aH 12H 24 242 45 47 284 24 B2 BE 1T 43
& 44 213 21 238 26 243 21 29 86 24 A1
H 6H 23 241 246 246 252 A8 27 43 42 48
£ 8 227 245 251 251 256 222 240 245 245 250
L LH 232 250 254 256 260 24 42 47 48 252
124 44 23 21 28 86 42 212 230 26 235 241
124 6H 23 242 47 247 252 21 235 44 W5 250
12 8 223 247 251 253 257 25 243 248 243 253

Standardzabel

Korrektionsfaktor

raveind S

Kerrigerarde bizrdindkedngs récterads U DL fustode

Tillbehor/reservdelar

Artnr

Benamning

E7218545 CUSTAG5 KUPA X
AKRYL

E7218550 CUSTAG65 ROSTFRIA
CLIPS

E7218551 CUSTA65 ROSTFRIA
INST.FASTE

www.cardi.se

Typ av tillbehor

Kapa

Material

Plast

Rostfritt stal

Rostfritt stal

Ljusfordelningskurva

E7218523
50° P 50°
75 / 75
200
L ;‘ il | .
40
45 \ 50 / 452
700
30° 15" [ 15° 30°
od
Co/C180
€30/C270
Typ av hélje Reservdel Farg
Opal
Ja Rostfritt stal
Ja Rostfritt stal
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Livslangd L8O
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Custab5 X

100 000

+25°C
Ta-vérde

435°C

+50°C
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