Custa65 ar en armatur fér anvandning i riktigt tuffa miljder som t
ex djurstallar. Stomme av ABS och kupa av akryl. Samtliga
komponenter &r monterade pa en fall- och léstagbar lackerad
insatsplat. Clips och kuplas av rostfritt stal. Armaturen &r D-markt.
Monteras dikt tak, pa vagg eller lina. Linfasten som ar justerbara
langsled medlevereras. Godkand omgivningstemperatur -25°C {ill
+45°C. For aktuell livslangd LED-modul (L80) vid olika
temperaturer, se diagram. Kabelinféring PG13,5 for kabel upp till
12 mm i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 3+2x2x2,5
mm2, Overkopplad 1-fas + DALI. Armaturen &r férsedd med
drivdon typ DALI fér extern styrning.
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Ljustekniska data Bredd

Armaturljusfidde 4830 Im Hojd/djup

Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Langd

Fargtemperatur 4000 K Brandskydd "D"

Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Dimning DALI

Ljusfarg Vit Dimning DALI-2

Ljusfordelning Symmetrisk Kapslingsklass (IP)

Ljuskalla LED utbytbar Skyddsklass

Ljusuttag Direkt Slagtalighet (IK)

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C 100000 h Styrning

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 95000 h Utbytbart drivdon

Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C 80000 h Kapslingsférg

Spridningsvinkel Extremt Lamplig for pendelupphangning
bredstralande >80° Lamplig for takmontage

Elektriska data

Lamplig for vdggmontering

Antal don MCB B10A 16 Lamplig for ytmontage

Antal don MCB B16A 25 Material kapsling

Antal don MCB C10A 27 Material kupa

Antal don MCB C16A 43 Med ljuskalla

Driftdon LED-drivdon Vikt
konstantstrom

Drivdon ingar Ja

Ljusutbyte 146 Im/W

Max. systemeffekt 33W

Markspéanning fran/till 220...240V

Spanningstyp AC
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Mattritning Ljusfordelningskurva

A E7218537
D 98
90° e 90°
2o — — — 2. 1 Wl
1 — N10O S <
A B
CUSTA65 |A[mm]| D[mm] [[ CUSTA65 [A[mm]| D[mm] || CUSTA65 |A[mm]| D[mm] A\ # D
75 / \ 75°
X 615 110-370 XL 1175 | 700-960 XXL 1455 |970-1230 / \
/ 40 \
X3P 621 110-370 XL 3P 1181 | 700-960 XXL 3P 1461 |970-1230 /
XL 5P 1187 | 700-960 XXL5P | 1467 |970-1230 ,fl
“‘ €00
o0 [ koA 0
[ \
‘ a0 ‘
‘
|
[
1000 /
\ /"
45 \ 45°
) 1200
S /
N /4
S 1400 p
1600
30° 15° 0 15 30°
od
o/c1e0
30/Q270
Berakning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
P Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Bickrikening tvérs till néirsave! Blickrikning kings till tiirsaxel
X Y
2H 2H 173 15.6 203 200 212 17.7 15.3 206 18.7 1.0
2H 3H 185 212 24 216 27 15.0 20.7 213 211 23
2H 4H 202 219 2.0 23 234 15.6 1.3 24 a7 28
2H 6H 208 25 236 2.0 24.0 20.0 a7 27 241 2341
2H 8H 211 28 238 232 242 201 21.8 28 2.2 232
2H 12H 1.3 2.0 24.0 235 244 20.1 218 28 23 232
4H 2H 185 20.2 a3 206 a7 18.5 20.2 213 206 217
4H 3H 203 20 3.0 25 234 20.0 21.8 27 22 232
4H 44 22 2.3 28 234 242 207 25 233 29 238
45 6H .5 237 244 4.2 245 212 2.0 238 35 24.2
4H 8H 222 24.0 4.7 245 252 214 232 239 237 244
4H 12H 226 243 5.0 243 255 215 233 235 3.8 244
8H 4H 214 232 239 237 244 2.2 2.0 237 235 4.2
8H 6H 224 2.2 248 247 253 20 238 244 24.3 243
8H 8H 28 4.7 25.2 252 257 23 4.1 4.6 247 252
&H 12H 233 5.1 256 5.7 261 2s 244 248 4.3 254
12H 4H 14 232 239 238 244 213 231 3.8 237 243
12H 6H 225 24.3 248 248 253 22 240 245 246 25.1
12H &H 2.0 248 253 254 258 26 245 243 25.0 254
S=10H
S=15H
S5=20H
Standarctabe’ BKO7 BKDS
Korrektionsfakeor 75 70
Artnr Bendmning Typ av tillbehor Material Typ av holje Reservdel Farg

E7218549 CUSTAG5 KUPA XXL Kapa Plast Opal
AKRYL

E7218550 CUSTAG65 ROSTFRIA Rostfritt stal Ja Rostfritt stél
CLIPS

E7218551 CUSTA65 ROSTFRIA Rostfritt stal Ja Rostfritt stal
INST.FASTE
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