Reko &r en allméanljusarmatur IP44, en armatur med mindre

miljépaverkan bade nar det galler armatur och emballage, Reko 4, o
ar till >98% atervinningsbar. Stomme av atervunnen vitlackerad
aluminium for bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit
biobaserad plast fran tallolja, mikroprismatiskt kupa med
diffuserade langsidor for bra ljusbild, slapljus i tak samt
begransad insyn. Monteras dikt tak, lina, pa vagg eller konsol,
aven mojligt att montera direkt pa dosa. Godkand for
omgivningstemperatur -20°C till +50°C. Armaturen ar D-markt.
Kabelinféring @ 20 mm i vardera gavel samt 2 st @ 20 mm
kabelinfoéring pa ovansidan. Insticksplint i mitten av armaturen
5x2x2,5mm?. Ljusdiffuserade film finns som tillbehor, bestalls
separat.

(@, cArDI

Ljustekniska data Elektriska data (forts)

Armaturljusflode 7120 Im Spanningstyp AC
Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig 91 % Bredd 166 mm
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Hojd/djup 47 mm
Flimmervéarde Pst LM 0.01
Langd 1172 mm
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3
Brandskydd "D" Ja
Fargtemperatur 3000 K
Kapslingsklass (IP) 1P44
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89
Skyddsklass |
Ljusfarg Vit
Slagtalighet (IK) IKO7
Ljusférdelning Symmetrisk
Styrning Ej dimbar
Ljuskalla LED ej utbytbar
Utbytbart drivdon Ja
Ljusuttag Direkt
Anslutningstyp Stickklamma
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C 100000 h
Antal poler 5
Nominell omgivande temperatur enligt -20...50 °C
IEC62722-2-1 Kapslingsférg Vit
Spridningsvinkel Extremt Ledararea. 2.5 mm?
I >80°
bredstralande >80 Lamplig for takmontage Ja
Stroboskopeffektvarde SVM 0.01 i .
Lamplig fér vdggmontering Ja
Elektriska data Lamplig for ytmontage Ja
Antal don MCB B10A 15 Material kapsling Aluminium
Antal don MCB B16A 24 Material kupa Plast, prismatisk
Antal don MCB C10A 15 Med Ijuskélla Ja
Antal don MCB C16A 24 RAL-nummer 9003
Driftdon LED-drivdon Typ av kabeldragning Lamplig for
konstantstréom genomgaende
Drivdon ingar Ja ledning
Ljusutbyte 1521mw VKt 1.3kg
Max. systemeffekt 47 W
Wi paTalhG eantil 220..240V C A R D |
Nominell strom 320 mA Belysning frin Elektroskandia



Mattritning

Ljusfordelningskurva
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Berakning av blandning enligt UGR
o Tak 20 70 70 50 50 80 70 70 50 50
P Végg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriekc Bickriktning tvars &l tvérsaxe! Blickrikening lings till viirsaxe!
S 4
2H 2H 171 18.8 199 15.2 203 17.4 15.1 20.2 195 206
2H 3H 186 203 213 20.7 .7 18.2 13.3 20.3 203 213
2H aH 155 211 21 216 25 185 20.2 21.2 20.7 21.6
2H 6H 204 21 2.0 26 235 18.3 206 215 211 213
2H 8H 21.0 27 235 23.2 24.0 15.0 2.7 216 21.2 2.0
2H 12H 216 233 4.1 3.8 4.6 181 20.9 a7 24 2.1
45 2H 176 15.3 20.2 15.7 206 17.8 155 204 199 20.8
4H 3H 183 21.0 218 a5 23 18.8 20.5 213 210 .8
45 aH 203 21 28 26 233 193 2.0 21.7 215 2.2
45 6H 1.5 233 239 238 244 19.8 216 22 21 27
45 8H 22 24.0 245 245 251 200 218 24 24 28
48 12H 238 247 25.2 253 25.8 202 2.0 2.5 26 231
8H 4H 2.6 24 29 28 235 15.7 214 20 20 26
8H 6H 21 3.8 4.3 244 243 204 22 2.7 28 233
8H 8H 28 247 25.1 253 257 208 26 2.0 32 26
8H 12H 238 257 26.0 263 266 21 238 233 2.6 239
12H 4H 2.6 24 29 2.0 235 19.8 216 21 21 26
12H 6H 2.2 24.0 244 248 25.0 206 2.4 29 23.0 234
12H 8H 2341 245 25.2 255 259 211 23 233 235 239
+02/0.2
+0.
+03/0.6
Standardtabe! BKO3 BKOS
Korrektionsfakeor -7 54
Kaigeats beintkeings sttt it ustids
Artnr Bendmning Typ av tillbehor

E7213969 KOPPLINGSDOSA ROT
LINMONTAGE

E7216110 SKYDDSRUMSBYGEL
CARDI

E7216329 REKO XL
DIFFUSORFILM 5-PACK

E7904157 LINFASTE DOGAL 2ST
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Farg Langd Bredd
Vit 150 mm 75 mm
Vit 1153 mm 156 mm

CARDI
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av tillbehor

E7904198 KONSOL 45 GRADER
VFZ

E7904199 KONSOL 90 GRADER
VFZ

E7904201 KONSOL 0/30/45/60GR
VIT

E7216456 RESERVKUPA P44 XL Kapa
REKO

E7216653 REKO GAVEL INKL.
GENOMFORING
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