Ignis anvands for att markera ut platsen for
brandslackare/brandslangar. Armaturen levereras med 3 st olika
piktogram. Armaturen kan stéllas in for att lysa konstant eller
endast under stromavbrott. Vid strémavbrott vaxlar armaturen till
batterilage, och en kontrollampa lyser ocksa pa armaturens
undersida. LED-lampan kan justeras till antingen 100% styrka
eller 50% styrka och ar riktad nedat for att belysa objektet.
Batteriet har 3 timmars backup. Armaturen har autotest, ett
funktionstest var 15:e dag samt ett komplett funktions- och
kapacitetstest varje ar. Monteras inomhus, omgivningstemperatur

vid drift 0°C till + 40°C
(@, cArDI

Ljustekniska data Funktion

Armaturljusflode 130 Im

Kapslingsfarg

Ljuskalla LED ej utbytbar

Lamplig for indikering

Elektriska data

Material kapsling

Overvakningsanordning

Batterikvalitet NiMH
Kopplingsart Standby-koppling
Markspanning fran/till 220...240V
Spanningstyp AC
Stromférsorjningssystem Decentral
(enkelbatteri)
Dimensioner
Bredd 143 mm
Hojd/djup 120 mm
Langd 143 mm

Tekniska data

Kapslingsklass (IP) 1P20
Skyddsklass 1l

www.cardi.se

Material kupa
Med ljuskalla
Med piktogram
Monteringsmetod
Typ av indikering
Typ av kabeldragning

Belysning/skylt
utrymningsvag

Vit
Inlaggsblad/-platta
Stal

Plast, transparent
Ja

Ja
Vaggpabyggnad
Dubbelsidig
Lamplig for
genomgaende
ledning

Automatisk sjalvtest

CARDI

Belysning fran Elektroskandia
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7300044 BATTERI
IGNIS/SOLIDLED
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Ljusfordelningskurva
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Storleksindikering Modell Markspanning kapacitet Ovrig
beteckning
Block Nickelmetallhydrid 1500 mAh Ovrigt

CARDI

Belysning frin Elektroskandia



