Nim ar en spotlight for 3-fasskena med med hog fargatergivning
Ra >90. Den fick hedersomnamnande av German Design Award
Special for sin design och har den senaste adaptertekniken med
integrerat driftdon for en slimmad skeninstallation. Nim har en

avblandningsring vilket ger en bra avblandning oavsett

applikation; kontor, butik, m.m. Stomme och reflektor av

aluminium. Stallbar héjdled 90°, sidled. Levereras med adapter
for 3-fas DALI-skena Global trac pulse. Armaturen ar férsedd

med drivdon typ DALI for extern styrning.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C
Spridningsvinkel

Elektriska data

Antal don MCB B10A

Antal don MCB B16A

Antal don MCB C10A

Antal don MCB C16A

Driftdon

Drivdon ingar

LED nominell strom vid konstant stréom

www.cardi.se

(@, cArDI

2915 Im

SDCM2

3000 K

90-100

Vit

Symmetrisk

LED ej utbytbar
Direkt

100000 h
Smalstralande 10-20°

31
50
52
85

LED-drivdon
konstantstréom

Ja
850 mA

Elektriska data (forts)

Max. systemeffekt
Markspanning fran/till
Spanningstyp
Hojd/djup

Langd

Ytterdiameter
Dimning DALI
Kapslingsklass (IP)
Styrning
Justerbarhet
Kapslingsfarg
Lamplig for skenmontage
Material kapsling
Med ljuskalla
RAL-nummer

Vikt

34w
220...240V
AC

176 mm
105 mm

85 mm

Ja

P20

DALI
Roterbar/svangbar
Svart

Ja
Aluminium
Ja

9005

0.7 kg
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Mattritning

253

32

176

UGR-tabell

Berdkning av blandning enligt UGR

p Tak 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel
X ¥
2H 2H 17.7 19.5 20.2 19.8 20.4
2H 3H 17.6 195 20.1 19.8 20.3
2H 4H 176 19.5 20.1 19.8 20.3
2H 6H 17.7 19.5 20.1 19.9 20.3
2H 8H 17.7 19.6 20.1 19.9 204
2H 12H 177 19.6 20.1 20.0 204
4H 2H  17.6 194 20.0 19.7 20.2
4H 3H | 125 194 19.9 197 20.2
4H 4H 175 19.5 19.9 19.8 20.2
4H 6H 17.7 19.6 19.9 20.0 20.3
4H 8H 17.7 19.7 20.0 20.1 204
4H 12H 17.8 19.8 20.0 20.2 204
8H 4H | 175 194 197 19.8 20.1
8H 6H | 17.7 19.6 19.9 20.1 203
8H 8H 17.8 19.8 20.0 20.3 204
8H 12H 17.9 199 20.1 204 20.6
12H 4H | 174 194 197 198 20.1
12H 6H 17.7 19.7 19.8 20.1 20.3
12H 8H 17.8 19.8 20.0 20.3 20.5
Variation av dsk3darposition for tvarsavstind S
+4.7 /3.5
473/ 42
+9.3/4.8
Standardtabell BKO1
Korrektionsfaktor 1.6

Korrigerade blandindikeringar relaterade ill otalt fusfiode

www.cardi.se

80 70 70 50 50

60 50 30 50 30

30 20 20 20 20
Blickriktning langs till tvarsaxel

17.7 195 20.2 19.8 204
17.6 19.5 20.1 19.8 20.3
17.6 195 20.1 19.8 20.3
17.7 195 20.1 19.9 20.3
17.7 19.6 20.1 19.9 20.4
17.7 196 20.1 20.0 20.4

17.6 194 20.0 19.7 20.2
175 194 199 197 20.2
175 195 19.9 19.8 20.2
17.7 196 199 20.0 20.3
17.7 197 20.0 20.1 204
17.8 19.8 20.0 20.2 20.4

17.5 194 197 19.8 20.1
17.7 196 19.9 20.1 203
17.8 19.8 20.0 20.3 204
17.9 19.9 20.1 204 20.6

17.4 194 197 19.8 20.1
17.7 197 198 20.1 20.3
17.8 19.8 20.0 20.3 20.5

®85

Ljusfordelningskurva

[Cardi
E7432200
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 45°
24000
30° 15° 0° 15° 30°
cd
—— co/c180
—— (C90/C270
E(0°) 82375
0.50 0.14 E(C0) 7.7 40669
E(0°) 20594
1.0 0.27 E(CO0) 7.7 10167
E(0°) 9153
15 041 E(CO) r 4519
E(0°) 5148
20 0.54 E(CO0) 7.7° 2542
E(0°) 3295
25 0.68 E(CO) y b od 1627
E(0°) 2288
3.0 0.81 E(CO) r 1130

Avstand [m] Kondiameter [m]
CO - C180 (Halvvardesvinkel: 15.4°)

Belysningsstyrka [Ix]

CARDI

Belysning frin Elektroskandia



