Mimi en spotlight for 3-fasskena med hég fargatergivning Ra >90.
3-fas adapter Global Track, med integrerat drivdon fér fasdimring.

Stallbart ljusfléde via dip-switchar pa spotlightens ovansida

LO/HO, 960/1590Im. Forinstallt varde ar LO (Lag). Mimi har en

lins fér en jamn och kontrollerad ljusférdelning vilket ger ett

mycket behagligt sken.

Passar som accentbelysning i de flesta miljder, bade privat och
offentligt. Stomme av aluminium. Stallbar héjdled 90°, sidled

350°. Bikakeraster, frontring i guld samt linser i andra

spridningsvinklar finns som tillbehor, bestalls separat.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justering av ljusflode

Ljusflode

Ljusfarg

Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Stroboskopeffektvarde SVM

Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Distortion (THD)
Driftdon

Drivdon ingar

www.cardi.se

(@, cArDI

1590 Im

0.2

SDCM3

3000 K
90-100
Lagen
960...1590 Im
Vit

Fokuslins
Symmetrisk
LED ej utbytbar
Direkt
100000 h

Mediumstralande 20-
40°

0.1

20
29
30
44
20

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

Elektriska data (forts)

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp
Hojd/djup
Ytterdiameter
Bakkantsdimring
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp
Justerbarhet
Kapslingsfarg
Lamplig for skenmontage
Material kapsling
Med ljuskalla
RAL-nummer

Vikt
Ytskydd/Behandling

18 W

220...240V

AC

153 mm

70 mm

Ja

AM

1P20

I

Bakkantsdimring
Ja
Strémskenadepter
Roterbar/svangbar
Svart

Ja

Aluminium

Ja

9005

0.6 kg

Med pulverlack
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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Berdkning av blandning enligt UGR
o Tak 8 70 70 50 50 80 7 70 50 50 £(0°) 9193
oVagg 6 50 30 50 30 60 50 ) 0 0 E(C90) 179 3979
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 E(CO0) 16.7° 4052
Rumsstoriek Biickriktning tvérs till tvérsaxel Blickrikening lings till tvirsaxel
¥
T IEEE EEEE = oE e a0
4 44175 194 185 187 202 186 204 20 207 213 Eco0), 179 298
2 6 174 193 198 156 204 185 204 2205 207 212 EcCo) 167" 1013
H 8H 174 193 158 196 201 184 203 208 207 21
24 2H 173 192 187 196 200 184 203 208 206 201
aH MoO175 154 200 197 202 186 204 210 207 213 E0°) 1021
4 M 173 192 187 196 200 184 203 208 206 21 )
aH W72 12 136 195 195 183 202 206 206 210 E(C90) 17.9 442
4 6 171 131 154 185 198 182 201 205 205 208 E(CO) 167 450
4 8 1721 190 154 195 157 182 201 204 205 208
aH LH 170 190 183 194 187 181 201 203 205 207
8H 44171 190 154 185 157 182 201 204 205 208 <
8 6 170 190 132 184 196 180 200 202 205 207 E(0") . 575
8 SH 165 183 191 194 195 180 200 202 204 206 E(C90) 179 249
&H 12H 163 183 1950 19.3 19.5 17.5 193 201 204 205 E(CO) 16.7° 253
126 44 170 190 183 194 197 181 204 203 205 207
12 64 163 183 151 184 195 180 200 202 204 206
128 B 168 185 180 193 195 178 138 204 204 205
E(0%) 368
Variation av AskAdarposition for tvirsavtind S E(C90) 17.9° 159
S=10H +4, E(CO) 16.7 162
S=15H 6.
5=200 8.
Standarctabel 800 BKDO E(0") 255
19 E(C90) 17.9° m
Komrssionsfkior 09 15 { 18 E(CO0) 16.7° 13
Karrigrade biindindiedngs recterade Ul Wotal fustide Avstand [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
w——C0 - C180 (Halvvardesvinkel: 33.4°)
— C90 - C270 (Halvvardesvinkel: 35.8°)

Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7452261 MIMI FRONTRING
SVART

E7452262 MIMI FRONTRING GULD
E7452263 MIMI BIKAKERASTER

E7452264 MIMI LINS 15°
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7452265 MIMI LINS 24°

E7452266 MIMI LINS 50°
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