SEW ar handsvarvad i plat for ratt kdnsla och tyngd, varje
armatur ar unik, den &r inspirerad av ursprungsmodellen som ar
en av de klassiska armaturformerna. Modellen heter SEW och
betyder "Stockholm Elekitricitetsverks modell" och belyste stora
delar av Stockholm under 1930-50-talen och tillverkades av
Elektroskandia.

Stomme av lackerad stalplat. Fér LED-ljuskalla, max 42W, med
E27-sockel, bestalls separat. Pendlas, levereras med 1,8 m svart
textilbekladd ledning och svart takkopp med jordad lamppropp.

(@, cArDI

Ljustekniska data Tekniska data (forts)

Ljusférdelning Symmetrisk Styrning Via natspanning
Ljuskalla LED utbytbar Kapslingsfarg Gron
Ljusuttag Direkt Lamphallare E27
Elektriska data Lamplig for antal ljuskallor 1
Driftdon Krévs ej Lamplig for lampeffekt 42 W
Markspanning fran/til 220.240v Material kapsling Stal
Spénningstyp AC Med ljuskalla Nej
Dimensioner Typ av kabeldragning Avslutning
Diameter 400 mm Upphéangning medlevereras Ja
Hajd/djup u1mm VK 3kg

Tekniska data

Brandskydd "D" Nej
Kapslingsklass (IP) 1P20
Skyddsklass |
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning langs till tvarsaxel
X ¥
2H 2H 287 304 31.8 30.7 320 288 30.5 319 308 321
2H 3H 29.8 31.5 328 319 33.1 299 31.6 329 320 332
2H 4H [ 29.9 31.6 327 31.9 33.1 (299 31.7 328 320 332
2H 6H 29.8 31.5 326 31.9 329 299 31.6 327 320 33.0
2H 8H 29.7 31.5 325 31.9 329 29.8 31.6 326 320 329
2H 12H  29.7 314 324 31.8 328 29.8 315 325 319 329
4H 2H 294 311 323 315 326 294 31.2 323 315 326
4H 3H 30.5 323 332 327 33.6 306 323 333 327 337
4H 4H 30.5 323 332 327 33.6 30.6 324 333 328 336
4H 6H 30.5 323 33.0 327 334 305 323 331 328 335
4H 84 304 322 329 327 333 305 323 33.0 328 334
4H 12H 304 322 328 327 333 304 323 329 328 333
8H 4H 30.5 323 33.0 328 334 305 324 33.1 328 335
8H 6H 304 323 328 327 333 305 323 329 328 333
8H 8H 304 322 327 327 33.2 304 323 328 328 333
8H 12H 303 322 326 327 331 304 323 327 328 332
12H 4H 304 323 329 327 333 305 323 33.0 328 334
12H 6H 304 322 327 327 33.2 304 323 328 328 333
12H 8H 30.3 322 326 327 33.1 304 323 327 328 332
Variation av 8skadarposition for tvarsavstdnd S
+0.1/-0.1
+0.5/-0.6
+1.2/-1.7
Standardtabell BKD2
Korrektionsfaktor 14.4
Korrigerade blandind, relaterade till totalt fusflode
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