Bido Round

<p>Bido Round &auml;r en h&ouml;gkvalitativ armaturserie med direkt eller direkt/indirekt ljusf&ouml;rdelning
fr&aring;n Molto Luce.&nbsp;Bido finns b&aring;de med opalt och mikroprismatiskt bl&auml;ndskydd, d&auml;r
mikroprismatiskt alltid f&ouml;respr&aring;kas i milj&ouml;er d&auml;r optimal ljuskomfort st&aring;r i centrum.
Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns &auml;ven som
pendlad eller inf&auml;lid.</p>

<ul>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt bl&auml;ndskydd</li>

<li>4 storlekar&nbsp;&Oslash;294 / &Oslash;406 / &Oslash;607 / &Oslash;905mm</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

</ul>

<p>Kan p&aring; f&ouml;rfr&aring;gan f&aring;s i Creative Colours, som du kan I&auml;sa mer om <a
href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">h&auml;r.</a></p>

<p>F&ouml;r att hitta r&auml;tt armaturmodell till ditt projekt f&ouml;respr&aring;kar vi&nbsp;<a
href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bido-2" target="_blank" rel="noopener">Bido-
konfiguratorn</a>.</p>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel
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700 - 8040 Im

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

80-89

Symmetrisk

Direkt, Direkt/indirekt
50000

Bredstralande 40-80°

Hajd/djup

Ytterdiameter

Kapslingsklass
Styrning
Justerbarhet

Kapslingsfarg

Material kapsling

\S

78 mm

@294 | @406 / @607 /
@905 mm

IP20
DALI, Ej dimbar
Ej justerbar

Vit / Svart/ Gra /
Creative Colours

Aluminium
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