Log 50 Track

<p>Log 50-profilen fr&aring;n Molto Luce &auml;r 52mm bred, st&ouml;rre &auml;n Ride-profilen men mindre &auml;n
Log out-profilen varf&ouml;r den kallas &rdquo;The golden middle&rdquo;. Log 50 Track &auml;r f&ouml;r 3-fasskena
och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.&nbsp;</p>

<p>Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot f&aring;s fler
valm&ouml;jligheter, separat f&auml;rg kan v&auml;ljas p&aring; insatsen och f&ouml;ljande spridningsvinklar finns att
tillg&aring;; 248&deg; eller 38&deg;, som reflektor v&auml;ljs antingen basic eller dark reflektor.&nbsp; Levereras med
drivdon f&ouml;r T&auml;nd/SI&auml;ck alt. ljusreglering DALI. Speciall&auml;ngder g&ouml;rs p&aring;
f&ouml;rfr&aring;gan.</p>

<ul>

<li>5 1&auml;ngder</li>

<li>4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid</li>

<li>Medium eller High Output</li>

</ul>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

800 - 6840 Im

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

80-89, 90-100
Symmetrisk
Direkt

50000

Bredstralande 40-80°,
Mediumstralande 20-
40°, Smalstralande
10-20°

Bredd
Hojd/djup

Langd

Kapslingsklass
Styrning
Kapslingsfarg

Material kapsling

\S

52 mm
103 /115 mm

846 /1126 /1407 /
1687 /2248 /2529 /
2809 /3370 /4212
mm

IP20
DALI, Ej dimbar
Vit / Svart / Alu

Aluminium
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Mattritning

Ljusfordelningskurva
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