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Turn On 2

<p>Turn On &auml;r en tekniskt innovativ armatur med flexibel design fr&aring;n Molto Luce, d&auml;r du med
hj&auml;lp av <a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/turn-on-2-
configurator">konfiguratorn </a>f&auml;rgs&auml;tter varje del precis som du &ouml;nskar med <a
href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">Creative Colours</a>. Tack vare "edge lighting technology" &auml;r
armaturen endast 6cm h&ouml;g. Finns &uml;ven med Dim2Warm p&aring; f&ouml;rfr&aring;gan. <br />Se
&auml;ven <a href="https://cardi.se/produktserie/turn-on-pendel">Turn On Pendel</a>.</p>

<ul>

<li>Fyra storlekar&nbsp;&Oslash;110 / &Oslash;150 / &Oslash;300 / &Oslash;450mm</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

<li>Dim2warm p&aring; f&ouml;rfr&aring;gan</Ii>

</ul>

<p>Kan p&aring; f&ouml;rfr&aring;gan f&aring;s i Creative Colours, som du kan I&auml;sa mer om <a
href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">h&auml;r.</a></p>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

420 - 3020 Im

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

90-100

Symmetrisk

Direkt

50000

Bredstralande 40-80°

Hajd/djup

Ytterdiameter

Kapslingsklass

Styrning

Kapslingsfarg

Material kapsling

63 mm

@110/ @150 / @300 /
@450 mm

IP20

Casambi, DALI, Ej
dimbar

Vit / Svart/ Gra /
Creative Colours

Aluminium
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Mattritning
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Ljusfordelningskurva
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